PRZEDMIAR ROBOT -

Klasyfikacja robét wg Wsp6lnego Stownika Zamowien

45111300-1
45262311-4
45262310-7
45233253-7
45324000-4
45410000-4
45442100-8
45262330-3
45223210-1
45262100-2

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty rozbiérkowe

Betonowanie konstrukgji

Zbrojenie

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Roboty przy wznoszeniu rusztowarn

Naprawa estakady w Miejskim Osrodku Kultury ,AMFITEATR” przy ul.
Parkowej w Radomiu

26-600 Radom ul. Parkowa 1

Miejski Osrodek Kultury "AMFITEATR"
26-600 Radom ul. Parkowa 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji S{ggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1| KNK 2-06 0803-[ST001 Reczna rozbidérka nawierzchni z kostki rzedowej | m2
d.1 06 na podsypce piaskowej przy wypemieniu spoin
piaskiem
gora estakady
6,13* 18,78 m2 115,121
pod przediuzenie schodéw wejscia w przyziemiu
1,50 * 2,30 m2 3,450
RAZEM 118,571
2|KNR 4-01 0212-|ST001 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1 01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
opaska na skarpie wzdluz $ciany oporowej
wschodniej
0,40*[3,0+8,70+1,10] * 0,10 m3 0,512
RAZEM 0,512
3|KNR 2-31 0802-|STO01 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1| 010802-02 stabilizowanego o grubosci 18 cm
grubosé¢ srednia
6,13*18,78 m2 115,121
RAZEM 115,121
4] KNRAT-27 |ST001 [ Usunigcie starych izolacji z papy - m2
d.1 0102-02 dwuwarstwowych - izolacji podposadzkowej z folii
PE
82,955 m2 82,955
RAZEM 82,955
5| KNP11311- [STO001 Zamiatanie drég parkowych o nawierzchni m2
d. 1| 02.011311- ziemnej lub z kostki
02.01
zmiecenie powierzchni
6,13 18,78 m2 115,121
RAZEM 115,121
6| KNR 9-27 0101-|ST001 Reczne oczyszczenie | zmycie podtoza - m2
d.1 04 powierzchnie porowate
6,13*18,78 m2 115,121
RAZEM 115,121
7|KNR 4-04 1102-|ST001 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.1 01 obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
skrzyniowe
6,13 *18,78 * 0,06 m3 6,907
6,13*18,78*0,18 m3 20,722
RAZEM 27,629
8| KNR 4-04 1102-|ST001 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1| 041102-05 mechanicznym zatadowaniu i recznym
wytadowaniu samochodem cigzarowym na
odlegtos¢ 8 km
27,629 m3 27,629
RAZEM| 27,629
2| 452623114 Mur oporowy
9 001 ST002 | Montaz kotew chemicznych w systemie - szt
d.2 wiercenie otworu o $r. 14 mmii gt. 120 mmw
betonie
[2,15+2,90]/0,15*2=67
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
10| KNR 4-01 0202-|ST002 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow kg
d.2 03 stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10 mm
cz. pionowa mocowana na klej zywiczny
[0,70*2+0,15] * 67 * 0,617 kg 64,075
prety rozdzielcze fi 6
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6 *[2,10 + 3,01 * 0,617 kg 18,880
; RAZEM 82,955
11| KNR-W2-02 |ST002 [ Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do | m2
d.2 0235-03 4 m w deskowaniu Stal-Form - transport betonu
pompg, pozostalych materiatéw wyciggiem
[2,88 +1,95] * 0,60 m2 2,898
RAZEM 2,898|
12| KNR-W2-02 |ST002 | Sciany zelbetowe w deskowaniu Stal-Form - m2
d.2 0235-05 dodatek za kazdy nastepny cm grubosci -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw
Zzurawiem
2,898 m2 2,898
RAZEM 2,898
13| KNP 02 0413- |ST002 | Deskowanie czapek kominowych - ustawianie m
d.2 01.01 obw.
10,25 m 10,250
obw.
RAZEM| 10,250
14|KNP2413-02413|ST002 | Deskowanie czapek kominowych - rozbiorka m
d.2| -020413-02 obw.
0413-02.01
10,25 m 10,250
obw.
RAZEM| 10,250
15| KNP 02 0609- |ST002 | Ukladanie masy betonowej w czapkach m2
d.2 01.01 kominowych
[3,08 + 1,95] * 0,30 m2 1,509
RAZEM 1,509
16/|KNR 4-01 0202-|ST002 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow kg
d.2 01 stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér. do 6
mm
czapka kominowa
[3,08 + 2,15] * 4 * 0,222 kg 4,644|
[3,08 +1,95]/0,15* 0,25 * 0,222 kg 1,861
RAZEM 6,505
17|KNR 4-01 0214-|ST002 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy | m3
d.2 04 kl. B-20
czapka na murze
[3,08 + 1,95] * [0,065 + 0,035] * 0,15 * 0,50 * 2 m3 0,075
RAZEM 0,075
18] KNR-W2-02 |ST002 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m2
d.2 0608-08 slyropianowych 5 cm pionowe na lepiku bez siatki
metalowej
izolacja pionowa migdzy Scing istniejacg a murem
oporowym
3,08 * 0,61 m2 1,879
RAZEM 1,879
3] 45233253-7 1zolacja i nawierzchnia
3.1 Naprawa i izolacja estakady
19| KNRAT-27 |ST005 | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.3.1 0104-07
6,13 * 18,78 m2 115,121
-[3,08 +1,95] * 0,25 m2 -1,258
RAZEM 113,863
20[KNR 2-02 1102-[ST005 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.3.1] 02 1102-03 cementowej grubosci 35 mm zatarte na gladko
wartwa wyréwnawcza wylewana na mokro gr od
2,5 do 4 cm - przyjeto $rednio 3,5 cm
6,13*18,78 m2 115,121
-[3,08 +1,95] * 0,25 m2 -1,258
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RAZEM 113,863
21| KNRAT-27 |[ST005 [ Zamocowanie siatki zbrojgcej m2
d.3.1 0104-06
6,13*18,78 m2 115,121
-[3,08 + 1,951 * 0,25 m2 -1,258
RAZEM 113,863
22[ZKNR C-1 0302|ST005 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. m2
d.3.1 -03 Gruntowanie podtoza pod papy bitumiczne -
powierzchnie poziome
6,13*18,78 m2 115,121
-[3,08 + 1,95] * 0,25 m2 -1,258
RAZEM 113,863
23| ZKNR C-1 0302(ST005 | lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. m2
d.3.1 -06 Gruntowanie podtoza pod papy bitumiczne -
powierzchnie pionowe
$rwys. 20 cm
0,20 * 47,60 m2 9,520
RAZEM| 9,520
24| ZKNR C-1 0302|ST005 | lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne. m2
d.3.1 -03 Gruntowanie podtoza pod papy bitumiczne -
powierzchnie poziome
6,13 * 18,78 m2 115,121
-[3,08 + 1,95] * 0,25 m2 -1,258
RAZEM 113,863
25| NNRNKB 202 [ST005 | (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.3.1 0618-03 zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5
m2
papa zgrzewalna izolacyjna G200 S4
izolacja z papy z wywinigciem na sciane $r wys 20
cm
6,13 * 18,78 m2 115,121
-[3,08 + 1,951 * 0,25 m2 -1,258
0,20 * 47,60 m2 9,520
RAZEM 123,383
26/ NNRNKB 202 [ST005 | (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy m2
d.3.1 0618-03 zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5
m2 - druga warstwa
papa zgrzewalna izolacyjna G200 S4
izolacja z papy z wywinigciem na sciane $r wys 15
cm
6,13* 18,78 m2 115,121
-[3,08 + 1,95] * 0,25 m2 -1,258
0,15* 47,60 m2 7,140
RAZEM 121,003
27 KNRAT-09 |[ST005 | Odwodnienia -drenaze - mata drenazowa m2
d.3.1 0202-01 mata drenazowa ze stabilnej na odksztatcenia
folii polietylenowej posiadajgca osmiomilimetrowe
wysokie wybrzuszenia w formie trapezu
113,863 m2 113,863
RAZEM 113,863
28 KNR 2-31 0113-|ST005 Podbudowa wyk.rgcznie z gruntu stabilizowanego | m2
d.3.1 010113-05 cementem - grubosé srednio 20 cm
stabilizacja cementowo piaskowa 2,5 MPa
113,863 m2 113,863
RAZEM 113,863|
29| KNR 2-31 0511-|ST005 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3.1 02 grubosci 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kostka brukowa 4 cm
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113,863 m2 113,863
- RAZEM 113,863
3.2 PrzedluZzenie schodow wejscia do przyziemia
30| KNR 2-31 0401-[ST005 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.3.2 02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
pod przediuzenie schodéw w przyziemiu
2,0*3+1,50 m 7,500
RAZEM 7,500
31|KNR 2-31 0402-|ST005 | tawa pod krawegzniki betonowa zwykia m3
d.3.2 03
pod obsadzenie obrzezy
0,20 * 0,20 * 7,50 m3 0,300
RAZEM 0,300
32| KNR 2-31 0407-|ST005 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3.2 04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
Zaprawg cementowg
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
33| KNR 2-31 0113-[ST005 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego | m2
d.3.2 01 cementem grubos¢ 15cm
0,35*2,0 m2 0,700]
RAZEM 0,700
34 KNR 2-31 0113-[ST005 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego | m2
d.3.2] 010113-05 cementem - grubos¢ 22 cm
J 0,35*2,0 m2 0,700
RAZEM 0,700
35[KNR 2-31 0511-[ST005 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3.2 02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kostka brukowa 6 cm szara
1,50*2,30 m2 3,450,
RAZEM 3,450
4 Odwodnienie estakady
36| KNRAT-17 [STO05 | Wiercenie otworow o giebokosci do 40 cm sr. 80 | cm
d.4 0101-02 mm technika diamentowa w betonie zbrojonym
22*%25 cm 550,000
RAZEM 550,000
37] KNRAT-17 [ST005 | Wiercenie otworow o giebokosci do 40 cm sr. 150 | cm
d.4 0101-03 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym
2*24 cm 48,000
RAZEM| 48,000
38 002 ST005 | Montaz systemowego rzygacza 63/500 mm szt.
d.4
22 szt 22,000
RAZEM| 22,000
39| KNR13-12 [STO05 | Wpusty dachowe fi 110 szt.
d.4 0602-04
2 szt, 2,000
RAZEM| 2,000
40 003 ST005 | Rynny dachowe prostokatne - z blachy stalowej m
d.4 ocynkowanej powlekanej w rozwinigciu 80 cm gr
blachy 0,6 mm z domocowaniem do stropu -
wykonanie indywidualne
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
41| KNP 02 0806- |ST005 Elementy dodatkowe rur spustowych szt.
d4 04.08 prostokatnych o rozwinigciu ponad 40 cm -
uchwyty do rur: wyznaczenie miejsca, wbicie w
mur na zaprawie wap.-cem. lub do uprzednio
osadzonych kotkéw
3 szt. 3,000,
RAZEM 3,000
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42| KNNR 2 0505- [STO05 | Montaz obrdbek blacharskich z gotowych m
d4 07 elementéw prefabrykowanych z blachy,
ocynkowanej powlekanej - rury spustowe okragte
11 cm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
43| KNNR 7 0206- [ST005 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie t
d.4 03 do 50 kg
konstrukcja stalowa ocynkowana kasety
odwadniajgcej z kagtownika 50x50x3
rys. 9A
49,35/1000 t 0,049
RAZEM 0,049
441 KNP 18 0105- |ST005 | Mechaniczne wiercenie otworow o sr.do 10 mm w | otw.
d.4 05.01 metalu
22 otw, 22,000
RAZEM| 22,000
45 KNPnRPDE 57-|ST005 | Wiercenie otworéw o $r. do 10 mm wiertarkg otw.
d.4 121a elektryczng w murze
22 otw, 22,000
RAZEM| 22,000
46/ KNP 18 0107- [ST005 | Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o szt
d.4 02.04 §r.do 10 mm wbijanych za pomoca miotka w
gotowy otwdr w stropie
kotwa, dt. 120 - 200 mm, O 10mm, materiat: stal
wysokoweglowa, M10
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
47 004 ST005 | Przekrycia plytami typu WEMA m2
d.4 kraty ocynkowane typu WEMA 300x1000 szt. 3
0,30*1,0*3 m2 0,900
RAZEM 0,900
48/KNR 4-06 0101-|STO05 | Wiercenie otworow o sr. do 16 mm i glgbokosci 10| szt.
d4 01 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
wysokosci do 22 m
wiercenie otworéw w plycie prefabrykowanej
zelbetowej dla odwodnienia kanatéw
120 szt, 120,000
RAZEM 120,000
5| 453240004 Naprawa $ciany oporowej, malowanie, uzupeinienie tynkéw
454100004
45442100-8
49/ KNR 4-01 0701-|STO001 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2
d.5 03 cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
skucie luznych fragmentow tynku
0,60 * 3,00 m2 1,800
1,072,0 m2 2,000
ponizej terenu
[8,70 +3,01* 1,0 m2 11,700
RAZEM 15,500
50| KNR 4-01 0106-|ST002 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.5 02 wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych
fundamentach
odkopanie sciany - przyjeto na glgbokos¢é 1,0 mi
szerokosé 1,0 m
[8,70 +3,01*1,0*1,0 m3 11,700
RAZEM 11,700
51/KNR 9-24 0101-|ST002 | Rgczne oczyszczenie podioza o powierzchni m2
d.5 04 porowatej
[8,70 +3,01* 1,0 m2 11,700
RAZEM 11,700
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52|KNR 4-01 0725-|ST003 | Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. | m2
d.5 03 It 0 podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
ponizej terenu
[8,70 + 3,01 * 1,0 m2 11,700
$ciana powyzej terenu
[0,60 + 3,75] * 8,20 * 0,50 m2 17,835
RAZEM 29,535
53] KNR-W2-02 |ST003 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne| m2
d.5 0603-07 pionowe - wykanywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
ponizej terenu
[8,70 + 3,01 * 1,0 m2 11,700
RAZEM 11,700
54| KNR-W 2-02 |ST002 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne| m2
d.5 0603-08 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
ponizej terenu
[8,70+3,0]1* 1,0 m2 11,700
RAZEM 11,700
55|KNR 4-01 0105-[ST002 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3
d.5 02 przerzutem ziemi na odlegio$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. |ll
11,70 m3 11,700
RAZEM 11,700
56|KNR K-04 0101-[ST003 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie| m2
d.5| 05
$ciana powyzej terenu
[0,60 + 3,75] * 8,20 * 0,50 m2 17,835
RAZEM 17,835
57|KNR K-04 0103-[ST003 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej | m2
d.5 07 warstwy siatki na scianach i stupach
Sciana powyzej terenu
[0,60 + 3,75] * 8,20 * 0,50 m2 17,835
nowy murek oporowy
7,20 * 0,50 m2 3,600
RAZEM 21,435
58|KNR K-04 0105-[ST003 | Wykonanie tynkéw mineralnych m2
d.5| 01 cienkowarstwowych na gotowym podiozu o
uziarnieniu 1 mm
$ciana powyzej terenu
[0,60 + 3,75] * 8,20 * 0,50 m2 17,835
nowy murek oporowy
7,20 * 0,50 m2 3,600
RAZEM 21,435
59|KNR K-04 0202-(ST003 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych | m2
d.5 05 tynkow fakturowych bez gruntowania
Farba silikatowa elewacyjna, biata
od wewnatrz
0,50*18,75*%2 m2 18,750
od zewnatrz
0,50*0,65*2 m2 0,650
0,75*18,75* 2 m2 28,125
[0,60 + 3,75] * 8,20 * 0,50 m2 17,835
nowy murek oporowy
7,20 * 0,50 m2 3,600
RAZEM 68,960
60| KNR 2-31 0113-|ST003 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego | m2
d.5 01 cementem gr 10 cm
stabilizacja cementowo piaskowa 2,5 MPa
[1,10 + 8,70 + 3,0] * 0,50 m2 6,400
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RAZEM 6,400
61/ KNR 2-31 0511-[ST003 | Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o m2
d.5 02 grubosci 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kostka brukowa 4 cm
[1,10 + 8,70 + 3,0] * 0,50 m2 6,400
RAZEM 6,400
62| KNR 2-31 0401-[ST003 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5 02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
1,1+87+30+050*2 m 13,800
RAZEM 13,800
63| KNR 2-31 0402-|ST0O03 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.5 03
pod obsadzenie obrzezy
0,20 *0,20 * 13,80 m3 0,552
RAZEM 0,552
64| KNR 2-31 0407-|ST003 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5 04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa
13,80 m 13,800
RAZEM 13,800
65| KNR 4-01 0701-[ST001 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.5 09 cementowej na stropach plaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia do 5 m2
skucie luznych, odspojonych tynkéw od spodu
estakady - przyjeto 20%
6,70 * 18,78 125,826
IPE 450
-0,190*6,71*2 -2,550
HEB 160
-0,160*6,0*7 -6,720
IPE 260
-0,135* 11,35 -1,532
RK60x120
-0,06*11,10*5 -3,330
$ciana wejscia
[20,18 - 1,40 * 2,05 - 2,60 * 0,90] 14,970
A (Obliczenie pomocnicze) ========
126,664
126,664 * 20% m2 25,333
RAZEM 25,333
66{KNR 4-01 0726-|ST003 | Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat. | m2
d.5 05 Il o podiozach z betondw zwirowych, bloczkéw (
do 2 m2 w 1 miejscu )
25,333 m2 25,333
RAZEM 25,333
67|KNR K-04 0101-{ST003 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie| m2
d.5 05
25,333 m2 25,333
RAZEM 25,333
68|KNR K-04 0202-|ST003 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych | m2
d.5 02 tynkéw gladkich bez gruntowania
126,664 m2 126,664
RAZEM 126,664
69| KNR 4-01 1212-|ST003 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad| m2
d.5 05 z pretow prostych
balustrada na murku oporowym
0,7*18,75*2 m2 26,250
RAZEM 26,250
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6| 45262330-3 Wzmocnienie fundamentéw
45262310-7 ;
70[KNR 4-01 0102-|ST002 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o m3
d.6 02 szeroko$ci dna do 1.5 m i glebokoscido 1.5 mw
gruncie kat, 1l
odkopanie stdp fundamentowych
[1,0*1,0*0,6-0,36 *0,36 * 0,60] * 5 m3 2,611
RAZEM 2,611
71| KNK 2-06 0803-|ST001 | Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki rzgdowej | m2
d.6 06 na podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin
piaskiem
1,50*5 m2 7,500
RAZEM 7,500
72|KNR K-04 0101-|ST002 | Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.6| 01
0,36*4*0,60*5 m2 4,320
RAZEM 4,320
73| KNR 4-01 0202-|ST002 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow kg
d.6 03 stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10 mm
0,80*3*4*5*0,617 kg 29,616
0,70*3*5*0,617 kg 6,479
RAZEM 36,095
74| KNR 4-01 0203-|ST002 | Uzupetnienie zbrojonych {aw i stop m3
d.6| 04 z.sz. 2.6. fundamentowych z betonu monolitycznego -
9905-01 objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
Beton zwykty C30/37 (B-37) W8
0,56*0,80*4*5*0,10 m3 0,896
RAZEM 0,896
75| KNR-W 2-02 ([ST002 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne| m2
d.6 0603-07 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
0,56*080*4*5 m2 8,960,
RAZEM 8,960
76| KNR-W 2-02 |ST002 | lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne| m2
d.6 0603-08 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
8,6 m2 8,600
RAZEM 8,600
77|KNR 4-01 0105-|ST002 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z m3
d.6 02 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
2,611-0,896 m3 1,715
RAZEM 1,715
78| KNR 2-31 0113-|ST002 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego | m2
d.6 01 cementem gr 10 cm
stabilizacja cementowo piaskowa 2,5 MPa
15*5 m2 7,500
RAZEM 7,500
79| KNR 2-31 0511-|ST002 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.6 02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kostka brukowa 6 cm szara (z odzysku)
1,50*5 m2 7,500
RAZEM 7,500
7| 452232101 Wzmocnienie i malowanie konstrukcji
80| KNR 0-25 0105-|ST004 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do m2
d.7 01 stopnia St 3 - stan wyj$ciowy powierzchni B
IPE 450
[1,605-0,190]* 6,71 * 2 m2 18,989
HEB 160
[0,918 -0,160] *6,0* 7 m2 31,836
IPE 260
[1,041-0,135]* 11,35+ 0,04 *3*2* 11,35 m2 13,007
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Przedmiar

Lp. Kod pozyciji iggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2C240+przewiazki
0,775*2*3,90*5+0,20*0,15*5*2#5 m2 31,725
RK60x120
[0,12+0,12+0,06] *11,10* 5 m2 16,650
RAZEM 112,207
81|KNR 0-25 0101-[ST004 | Mycie konstrukcji petnosciennych wodg z m2
d.7 01 detergentem pod ci$nieniem
112,207 m2 112,207,
RAZEM 112,207
82| KNR 0-25 0103- Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji m2
d.7 01 petnosciennych
112,207 m2 112,207
konstrukcja wzmocnienia
B1
[0,28*2,0-0,17*0,165-0,023 * 0,33] * 2 m2 1,049
B2
[0,28 *2,0-0,023*0,33]* 2 m2 1,105
teownik 100
0,383*5,65*7 m2 15,148
RAZEM 129,509
83| KNR 7-12 0204-|ST004 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7| 0tzo0.3.2 chlorokauczukowymi konstrukcji peinosciennych -
robota z drabin lub rusztowan przestawnych
129,509 m2 129,509
RAZEM 129,509
84| KNR 7-12 0204-[ST004 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.7| 01z0.3.2. chlorokauczukowymi konstrukcji petnos$ciennych -
z.sz.1.4. robota z drabin lub rusztowar przestawnych -
nastgpna warstwa (lgcznie warstwa podkiadowa
60 mikronow)
129,009 m2 129,009
RAZEM 129,009
85/KNR 7-12 0213-[ST004 | Malowanie pgdzlem emaliami m2
d.7| 01z.0.3.2 chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych -
robota z drabin lub rusztowan przestawnych -
dwukrotnie (tacznie warstwa nawierzchniowa 60
mikronow)
Krotno$¢ = 2 (dwukrotnie)
129,509 129,509
A (Obliczenie pomocnicze) ==mm=oos
129,509
RAZEM 0,000
86| KNNR 7 0208- [ST004 | Wykonanie na budowie i montaz Konstrukcji t
d.7 06 spawanych - masa elementu 100 kg
teownik wysoki 100
wzmochienie konstrukcji HEB 160 poprzez
spawanie spoing ciagla
[16,4*5,65* 7]/ 1000 t 0,649
RAZEM 0,649
87| KNNR 7 0208- [ST004 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji t
d.7 05 spawanych - masa elementu 50 kg
wzmocnienie konstrukcji IPE 260 blacha gr 10
mm poprzez dospawania spoing ciggla
B1
[0,28*2,0-0,17*0,165-0,023 * 0,33] * 0,01 * t 0,041
785071000
B2
[0,28 *2,0- 0,023 * 0,33] * 0,01 * 7850/ 1000 t 0,043
RAZEM 0,084
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Stggﬁ Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
8 45262100-2 Rusztowania
88| KNR-W 2-02 |ST004 | Rusztowania ramowe warszawskie m2
d.8 1610-05 wielokolumnowe wysoko$é do 4 m
18,30*3*%2 m2 109,800
RAZEM 109,800,
89| KNR 2-02r.16 |ST004 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.§ 2.52.5.15 (pozycje: 40, 41, 48, 65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87)
Norma Experl Wersja: 5.8.100.12 Nrseryjny: 4613
\.
\ o\




Dzialy kosztorysu

Lp. | Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1]45111300-1 | Roboty rozbidrkowe 1 8
2145262311-4 | Mur oporowy 9 18
3 [45233253-7 | lzolacja i nawierzchnia 19 35
3.1 Naprawa i izolacja estakady 19 29
3.2 Przediuzenie schodow wejscia do przyziemia 30 35
4 Odwodnienie estakady 36 438
5[45324000-4 | Naprawa $ciany oporowej, malowanie, uzupetnienie tynkow 49 69
45410000-4
45442100-8
6 [45262330-3 | Wzmocnienie fundamentéw 70 79
45262310-7
7145223210-1 | Wzmocnienie i malowanie konstrukcji 80 87
8 |45262100-2 | Rusztowania 88 89
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